COMENTARIOS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTROS COMPAÑEROS
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Comentario del trabajo sobre: Félix Candela. epa95.


El trabajo realizado por nuestro compañero Adrián Guerra Fernández sobre la obra de Felix Candela nos ha parecido interesante a la vez que informativo y educativo.


En el texto se da a conocer la situación que vivió el arquitecto para la realización de la obra complementándose con una explicación teórica de los elementos constructivos empleados. Candela aúna esto; una formación teórica matemática y geométrica aplicada a la práctica bajo una situación y unos condicionantes.


Se acompaña el resto del trabajo con ejemplos, analizados y estudiados, de los edificios más característicos: Capilla de San Vicente de Paul, Palacio de los Deportes de México y otros usos del elemento constructivo más utilizado por Candela; el paraboloide hiperbólico, con su aplicación en diferentes obras.


Seria interesante una relación con el empleo constructivo de láminas de hormigón armado en obras de otros arquitectos.

Comentario del trabajo sobre: Invernaderos del Museo Nacional de Ciencias Técnicas e Industrias en la Villette. epa16.


El trabajo realizado por nuestra compañera Manuela Fernández Castro sobre los invernaderos de la Villette, representa un buen ejemplo constructivo de muro cortina.


En el proyecto se contemplan los componentes básicos de un muro cortina, a saber: anclajes, sistema de sujeción, sistema de contrarresto ante esfuerzos de viento o succión y cerramiento. Se echaría en falta alguna directriz a seguir en el empleo del sistema sellante a utilizar debido a la elevada importancia que este elemento tiene para buena solución de un muro cortina.


Se especifican los esfuerzos a soportar por cada uno de los elementos constructivos así como los sistemas empleados para la realización del proyecto


Se representa una de las nuevas tendencias en muro cortina, como es el empleo estructural del vidrio, aunque existen otras como la silicona estructural, el vidrio suspendido, el vidrio a grafé (suspendido mecánicamente), dobles pieles, cámara acondicionada...  

Comentario del trabajo sobre: Mercado Polivalente en Cuenca. Referencia a los sistemas de Max Bill. epa72. 


María Alvariño Fournier nos presenta un proyecto realizado por ella siguiendo los principios de Max Bill. El proyecto parte de una modulación total del edificio, la estructura sigue una rigurosa ordenación con una jerarquización de elementos estructurales, la prefabricación parece ser el método de producción con las ventajas que ésta conlleva: rapidez de ejecución y montaje, adecuación al entorno, economía del producto, precisión y cuidado de detalles…


El sistema puede repetirse hasta la infinidad y adecuarse a cualquier emplazamiento, pero es aquí donde entra la Arquitectura. La Arquitectura es la que dictamina cuántos módulos han de colocarse, con qué orientación, hasta que altura, como se relaciona con el entorno, qué módulo escoger, que materiales deben utilizarse para cada situación…


Estas consideraciones no han sido pasadas por alto, por ello me parece un buen ejemplo de modulación prefabricada aplicada a la Arquitectura.

Sin entrar en profundidad en el estudio del proyecto en particular, nos parece interesante la recuperación de este sistema en el ejercicio. Sin embargo no tenemos que irnos únicamente a la figura de Max Bill para encontrar estos principios, no nos olvidemos de: Corrales y Molezún, Sota, Loods, Le Corbusier, Candela… 

