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COMENTARIOS A LOS TRABAJOS DE :

José B. Sánchez Bombín. No. Exp : 99019

Efectivamente, la obra de SHUHEI ENDO, pierde fuerza e intensidad en el cambio a una mayor escala, en donde las estructuras necesitan de un orden constructivo racional frente a las necesidades formales y funcionales.

En esta última década ha existido una tendencia a la construcción de espacios mediante una estructura que adquiere rigidez y resistencia autoportante mediante el pliegue de una lámina superficial con el menor canto posible. Esta solución realmente ya había aparecido con anterioridad, como por ejemplo en las láminas curvadas de FELIX CANDELA o en las investigaciones del ingeniero EDUARDO TORROJA en donde se buscaba la máxima ligereza, esbeltez y/o solución lumínica mediante los pliegues de éstas superficies. Un ejemplo contemporáneo de este tipo de arquitectura es la estación de Yokohama de ALEJANDRO ZAERA en donde se consiguen cubrir grandes luces con los pliegues de la lámina de cubierta, aunque se tuvo que huir de la idea inicial de una gran losa curvada para utilizar una estructura triangulada.

La gran diferencia entre las obras contemporáneas y las de la arquitectura moderna es que mientras que éstas últimas buscan la racionalidad constructiva y economía de material, las primeras intentan encontrar la continuidad espacial, en los buenos ejemplos de una forma funcional y constructiva y en los, en  mi opinión “malos” ejemplos, de una forma completamente estética y simbólica (Educatorium de Utrecht de KOOLHAS, o sede de periodismo de MRDV).

Epa 137-Manuel Zea Barral. No. Exp 99826


El empleo del vidrio como elemento resistente a las acciones de viento producidas en fachada lo convierte en un material estructural (“vidrio estructural” Ignacio Paricio), permitiendo una máxima permeabilidad visual y lumínica, una compensación de cargas térmicas mediante el empleo de sistemas como el “muro trombe”, y una lógica constructiva y funcional en el  empleo de la estructura colgada.


En Madrid existen pocos ejemplos de esta solución estructural, otro de ellos es el hall de la Torre Picasso del mismo arquitecto que las ya extinguidas Torres Gemelas.


Estas soluciones nos permiten acercarnos cada vez más a la utopía generada por antiguos arquitectos e ingenieros como Joseph Paxton, que buscaban la mayor permeabilidad posible con el exterior, intentando lograr la “domesticación del paisaje”.

Epa 31-Sonia González Núñez. No. Exp 97788


Simplemente remarcar, que en mi opinión, en algunos ejemplos de la arquitectura HIGH-TECH, ésta se convierte en una mera exaltación de los sistemas constructivos en donde los edificios pueden llegar a asemejarse a iglesias barrocas, en donde las esculturas pasan a ser cables y tuercas que se podrían haber evitado, pasando a ser edificios de aspecto tecnológico huyendo de la simplicitud constructiva siempre buscada por el movimiento moderno. Me baso en la opinión del ingeniero que calculó la estructura del edificio BBV de Javier Sáenz de Oiza, en su artículo escrito en 1991 en la revista “Arquitectura Viva” sobre la arquitectura High-Tech.

